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I. Z`KLADNÉ ÚDAJE 

 
I.1. HlavnØ ciele rie�enia a problØmy, ktorØ œzemný plÆn rie�i 

 
I.1.1 Dôvody obstarania Zmien a doplnkov  
 

Dôvodom pre obstaranie Zmien a doplnkov �. 3 ÚzemnØho plÆnu obce 
Pravenec (�alej len ZaD �.3) je umo�nenie výstavby rekrea�ných domov v novej 
rozvojovej lokalite � Dolinky a po�iadavky zmeny funk�nØho vyu�ívania œzemia 
v zastavanom œzemí obce na bývanie v bytových a rodinných domoch. ZÆrove� sa 
opravuje chybne zakreslenÆ lokalizÆcia existujœcej studni�ky v lokalite Dolinky.   
 
I.1.2  Po�iadavky na spracovanie rozsahu 
 

ZaD �.3 obsahuje textovœ �as� a grafickœ �as�. 
 
I.1.3  VýchodiskovØ podklady  

 Text ostÆva bez zmeny. 

I.1.4 Ciele rie�enia 

Text ostÆva bez zmeny. 

I. 2 Vyhodnotenie doteraj�ieho œzemnØho plÆnu obce 

 Na koniec odstavca sa dop��a nasledovný text: 

ZÆkladným dokumentom obce pre riadenie a usmer�ovanie investi�ných zÆmerov 
a �innosti na celom œzemí obce Pravenec je platný Územný plÆn obce Pravenec  
schvÆlený Obecným zastupite�stvom d�a 15.10.2009. 

K ÚPN-O boli schvÆlenØ nasledovnØ zmeny a doplnky: 

- Zmeny a doplnky �.1 - schvÆlene uznesením obecnØho zastupite�stva obce 
Pravenec �. 62/2015 zo d�a 27.8.2015,  

- Zmeny a doplnky �. 2 - schvÆlene uznesením obecnØho zastupite�stva obce 
Pravenec �. 6/2020 zo d�a 15.12.2020.  

I. 3. Údaje o sœlade rie�enia œzemia so zadaním 

 Na koniec odstavca sa dop��a nasledovný text: 

Rie�enie zmien a doplnkov �. 3 ÚzemnØho plÆnu obce Pravenec je svojím 
rozsahom a obsahom v zÆsadných otÆzkach v sœlade so zadaním, ktorØ bolo 
schvÆlenØ d�a 4.8.2008 uznesením �. 4/2008 A1. 
Zmeny, ktorØ sœ rie�enØ v ZaD �.3, vyplynuli z potreby aktualizÆcie a z po�iadavky 
vlastníkov pozemkov na ur�enie plôch, ktorØ sœ vhodnØ na uspokojenie dopytu 
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obyvate�ov obce o stavebnØ pozemky na rodinnØ domy, nie sœ v rozpore so 
schvÆleným zadaním. 

II. RIE�ENIE ÚZEMNÉHO PL`NU OBCE 

II.1. Vymedzenie rie�enØho œzemia 

Text ostÆva bez zmeny. 
II.2  Väzby vyplývajœce z rie�enia a zo zÆväzných �astí œzemnØho 

plÆnu regiónu 

Text ostÆva bez zmeny  

II.3 ZÆkladnØ demografickØ œdaje o obci  

 Text ostÆva bez zmeny. 

II.4 Rie�enie zÆujmovØho œzemia a �ir�ie vz�ahy 

 Text ostÆva bez zmeny. 

II.5 UrbanistickÆ koncepcia priestorovØho usporiadania 

 Text ostÆva bez zmeny. 

II.6  Funk�nØ vyu�ívanie obce 
 
 Na koniec odstavca sa dop��a nasledovný text: 
 
 NovØ rozvojovØ plochy ZaD �. 3 dop��ajœ a rozvíjajœ funk�nœ �truktœru obce 
Pravenec.  
 Mení sa funkcia plochy ob�ianskej vybavenosti na plochy bývania 
v bytových domoch lokalita Z3/1 a bývania v rodinných domoch lokalita Z3/2. Mení 
sa funkcia plochy bývania v bytových domoch na funkciu bývania v rodinných 
domoch v lokalitÆch Z3/3 a Z3/5. Dop��a sa rozvojovÆ plocha rekrea�nØho bývania 
v lokalite Dolinky Z3/4 s dopravným napojením. 
 
Preh�ad navrhovaných rozvojových plôch a ich hlavnØ funk�nØ vyu�itie 
 
 Na koniec odstavca Preh�ad navrhovaných rozvojových plôch a ich hlavnØ 
funk�nØ vyu�itie sa dop��a nasledovný text: 
 
RekapitulÆcia rozvojových plôch: 

Ozna�enie 
lokality ZaD �.3 

Výmera  
v ha 

HlavnÆ funkcia Po�et rodinných a 
bytových domov 

Po�et 
obyvate�ov cca 

Z3/1 B 0,3138 B � bývanie 4 BD 56 obyv. 

Z3/2 B 0,5925 B � bývanie 12 RD 30 obyv. 

Z3/3 B 0,2392 B � bývanie 8 RD 20 obyv. 
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Z3/4 RB 0,5600 RB � rekrea�nØ bývanie 3 RD 9 obyv. 

Z3/5 0,3250 B � bývanie 6 RD 18 obyv. 

 

II.7  Rie�enie bývania, ob�ianskeho vybavenia so sociÆlnou
 infra�truktœrou, výroby a rekreÆcie 
 
II.7.1 Bývanie 
 
 Na koniec kapitoly sa dop��a nasledovný text: 
 

Vzh�adom na zÆujem o výstavbu nových rodinných domov nielen spomedzi 
samotných obyvate�ov obce, Zmeny a doplnky �. 3 rie�ia roz�írenie obytných 
œzemí.  

Rozvoj obytnØho œzemia je rie�enØ zmenou vyu�itia œzemia z funkcie 
ob�ianskej vybavenosti, ktorÆ je v priamom kontakte s obytným œzemím , a 
doplnením na plochy v lokalite Dolinky formou rekrea�nØho bývania.  

Zmeny a doplnky �. 3 obce Pravenec stanovujœ prírastok bytovØho fondu 
na zÆklade rozvojových zÆmerov a predpokladanej intenzifikÆcie zÆstavby v rÆmci 
zastavanØho œzemia nasledovne: 

 
�íslo rozvojovej plochy Výmera plochy v ha  Po�et  

RD 
Po�et  
BD 

Z3/1 0,3138 - 4 

Z3/2 0,5925 12  - 

Z3/3 0,2392 8  - 

Z3/4 0,5600 3  - 

Z3/5 0,3250 6 - 

S p o l u  cca 2,0305 28 4 

 

NavrhnutØ rozvojovØ plochy majœ predpokladanœ kapacitu 45 bytových 
jednotiek (pri uva�ovanej výmere cca 4Æ na 1 parcelu rodinnØho domu).  
 

II.7.2  Ob�ianske vybavenie so sociÆlnou �truktœrou 

 Text ostÆva bez zmeny. 

II.7.3 HospodÆrska zÆklad�a  

 Text ostÆva bez zmeny. 

II.7.4 Koncepcia rozvoja plôch zelene 

 Text ostÆva bez zmeny.. 

II.7.5 RekreÆcia a cestovný ruch 

Text ostÆva bez zmeny. 
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II.7.6 Po�iadavky na stavby u�ívanØ osobami s obmedzenou schopnos�ou 
pohybu 

 Text ostÆva bez zmeny. 

II. 8 Vymedzenie zastavanØho œzemia obce 
 Na koniec kapitoly sa dop��a nasledovný text: 
  
 RozvojovØ plochy rie�enØ zmenami a doplnkami �. 3 uvedenØ na výkrese �. 
2, ozna�enØ ako lokality Z3/1 a� Z3/3 sa nachÆdzajœ v zastavanom œzemí obce. 
KtorØ bolo vyhlÆsenØ 1.1.1990. V lokalite �. Z3/5 sa navrhuje zmena funk�nØho 
vyu�itia z bytových domov na rodinnØ domy a je sœ�as�ou navrhovanØho 
zastavanØho œzemia. Lokalita �. Z3/4 a sa nachÆdza mimo zastavanØ œzemie 
obce. Tœto plochu nenavrhujeme za�leni� do zastavanØho œzemia obce. 
 
 OstatnØ ustanovenia tejto kapitoly ostÆvajœ bez zmeny. 
 
II. 9 Vymedzenie ochranných pÆsiem a chrÆnených œzemí pod�a 
 osobitných predpisov 

Text kapitoly sa nahrÆdza nasledovným znením: 

• CestnØ ochrannØ pÆsmo pod�a § 11 zÆkona �. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikÆciÆch (cestný zÆkon) v znení neskor�ích predpisov a § 15 vyhlÆ�ky 
�. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonÆva zÆkon o pozemných komunikÆciÆch 
(cestný zÆkon), hranicu cestných ochranných pÆsiem mimo zastavanØho 
œzemia obce vymedzenØho platným œzemným plÆnom obce a ak ide o obec, 
ktorÆ nie je povinnÆ ma� œzemný plÆn mimo skuto�ne zastavanØho œzemia 
obce ur�ujœ zvislØ plochy vedenØ po oboch stranÆch komunikÆcie vo 
vzdialenosti 
- 100 metrov od osi vozovky pri�ahlØho jazdnØho pÆsu dia�nice a cesty 

budovanej ako rýchlostnÆ komunikÆcia, 
- 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy, 
- 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikÆcie, ak sa 

buduje ako rýchlostnÆ komunikÆcia, 
- 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy, 
- 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikÆcie I. a II. triedy.  

 
• OchrannØ pÆsmo drÆhy pod�a § 5 zÆkona 513/2009 Z. z. o drÆhach a o 

zmene a doplnení niektorých zÆkonov v znení neskor�ích predpisov je priestor 
po oboch stranÆch obvodu drÆhy vymedzený zvislými plochami vedenými v 
ur�enej vzdialenosti od hranice obvodu drÆhy. Ak stavebnØ povolenie neur�uje 
inak, hranica ochrannØho pÆsma drÆhy je: 
- pre �elezni�nœ drÆhu 60 metrov od osi krajnej ko�aje, najmenej v�ak 30 

metrov od vonkaj�ej hranice obvodu drÆhy, 
- pre ostatnØ ko�ajovØ drÆhy a pre pozemnœ lanovœ drÆhu 15 metrov od osi 

krajnej ko�aje, 
- pre visutœ lanovœ drÆhu 15 metrov od nosnØho alebo dopravnØho lana,  
- pre trolejbusovœ drÆhu 10 metrov od krajnØho vodi�a trak�nØho trolejovØho 

vedenia, 
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• OchrannØ pÆsmo verejnØho vodovodu a kanalizÆcie pod�a § 19 zÆkona �. 

442/2002  Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizÆciÆch a o zmene 
a doplnení zÆkona �. 276/2001 Z. z. o regulÆcii v sie�ových odvetviach v znení 
neskor�ích predpisov mimo sœvisle zastavanØho œzemia obce alebo œzemia 
ur�enØho na zastavanie (�alej len �zastavanØ œzemie�), pÆsma ochrany sa 
vymedzujœ zvislými plochami vedenými po oboch stranÆch vodovodnØho 
potrubia verejnØho vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej 
kanalizÆcie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti,  
- 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizÆcii do priemeru 500 mm 

vrÆtane, 
- 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizÆcii nad priemer 500 mm. 
V zastavanom œzemí vymedzí okresný œrad v rozhodnutí na nÆvrh stavebníka 
pÆsmo ochrany, ak to vyplýva z podmienok œzemnØho rozhodnutia, najviac 
v�ak vo vzdialenosti pod�a predchÆdzajœceho odseku. 

OchrannØ pÆsma prípojok pod�a STN 73 6005 je 
- min. 2 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne, 
- min. 0,75 m od  osi kanaliza�nej prípojky obojstranne. 

 
• HygienickØ pÆsmo �istiarne odpadových vôd pod�a § 19a zÆkona 

�.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizÆciÆch a o 
zmene a doplnení zÆkona �. 276/2001 Z. z. o regulÆcii v sie�ových odvetviach 
sa vymedzuje v najmen�ej vzdialenosti hraníc areÆlu �istiarne odpadových 
vôd od hranice obytnØho œzemia v zÆvislosti od spôsobu �istenia odpadových 
vôd sœ 
a) 25 m s komplexne uzavretou technológiou s �istením odvÆdzanØho 

vzduchu, 
b) 50 m s uzavretou technológiou bez �istenia vzduchu, 
c) 25 m s mechanicko-biologickým �istením bez kalovØho hospodÆrstva s 

œplne zakrytými objektami alebo zakrytým kalovým hospodÆrstvom s 
�istením vzduchu, 

d) 100 m s mechanicko-biologickým �istením s pneumatickou aerÆciou s 
kalovým hospodÆrstvom, 

e) 200 m s mechanicko-biologickým �istením s mechanickou povrchovou 
aerÆciou alebo biofiltrami s kalovým hospodÆrstvom, 

f) 50 m vegeta�nØ �istiarne odpadových vôd uzavretØ, 
g) 100 m vegeta�nØ �istiarne odpadových vôd otvorenØ,  
h) 200 m ostatnØ objekty �istiarne odpadových vôd 
Ak mÆ by� �istiare� odpadových vôd umiestnenÆ v smere prevlÆdajœceho 
vetra k obytnØmu œzemiu, vzdialenosti sa zdvojnÆsobujœ. 

HygienickØ pÆsmo �istiarne odpadových vôd pre malØ �istiarne odpadových 
vôd s kapacitou do 100 m3 za de� zodpovedÆ technickej norme alebo inej 
obdobnej technickej �pecifikÆcii s porovnate�nými alebo prísnej�ími 
po�iadavkami. 

 
• OchrannØ pÆsma elektrických vedení a zariadení pod�a § 43 zÆkona �. 

251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zÆkonov v znení 
neskor�ích predpisov ochrannØ pÆsmo vonkaj�ieho nadzemnØho elektrickØho 
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vedenia je vymedzenØ zvislými rovinami po oboch stranÆch vedenia vo 
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajnØho vodi�a pri 
napätí: 
- od 1 kV do 35 kV vrÆtane:  

1. pre vodi�e bez izolÆcie 10 m, v sœvislých lesných priesekoch 7 m,  
2. pre vodi�e so zÆkladnou izolÆciou 4 m, v sœvislých lesných priesekoch 

2 m, 
3. pre zavesenØ kÆblovØ vedenie 1 m, 

- od 35 kV do 110 kV vrÆtane 15 m, 
- od 110 kV do 220 kV vrÆtane 20 m, 
- od 220 kV do 400 kV vrÆtane 25 m, 
- nad 400 kV 35 m, 
- sto�iarovÆ transforma�nÆ stanica 22/0.4  kV �  10 m od trafostanice,  
- ochrannØ pÆsmo vonkaj�ieho podzemnØho elektrickØho vedenia je 

vymedzenØ zvislými rovinami po oboch stranÆch krajných kÆblov vedenia 
vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajnØho 
kÆbla pri napätí:  

- do 110 kV je 1 m,  
- nad 110 kV je 3 m. 

 
• OchrannØ pÆsmo plynovodu pod�a § 79 zÆkona �. 251/2012 Z. z. o 

energetike a o zmene a doplnení niektorých zÆkonov v znení neskor�ích 
predpisov je vymedzenØ vodorovnou vzdialenos�ou od osi priameho 
plynovodu alebo od pôdorysu technologickej �asti plynÆrenskØho zariadenia 
meranØ kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej �asti 
plynÆrenskØho zariadenia: 
- 4 m pre plynovod s menovitou svetlos�ou do 200 mm, 
- 8 m pre plynovod s menovitou svetlos�ou od 201 mm do 500 mm, 
- 12 m pre plynovod s menovitou svetlos�ou od 501 mm do 700 mm, 
- 50 m pre plynovod s menovitou svetlos�ou nad 700 mm, 
- 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvÆdza plyn na zastavanom œzemí obce  s 

prevÆdzkovaným tlakom ni��ím ako 0,4 MPa, 
- 8 m pre technologickØ objekty, 

 
• Bezpe�nostnØ pÆsmo plynovodu pod�a § 80 zÆkona �. 251/2012 Z. z. o 

energetike a o zmene a doplnení niektorých zÆkonov v znení neskor�ích 
predpisov je vymedzenØ vodorovnou vzdialenos�ou od osi priameho 
plynovodu alebo od pôdorysu technologickej �asti plynÆrenskØho zariadenia 
meranØ kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej �asti 
plynÆrenskØho zariadenia: 
- 10 m pri plynovodoch s tlakom ni��ím ako 0,4 MPa prevÆdzkovaných na 

vo�nom priestranstve a na nezastavanom œzemí, 
- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou 

svetlos�ou do 350 mm, 
- 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou 

svetlos�ou nad 350 mm, 
- 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlos�ou do 150 

mm, 
- 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlos�ou do 

300 mm, 
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- 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlos�ou do 
500 mm,  

- 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlos�ou nad 
500 mm, 

- 50 m pri regula�ných staniciach, filtra�ných staniciach, armatœrnych uzloch, 
- pri plynovodoch s tlakom ni��ím ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvÆdza plyn v 

sœvislej zÆstavbe, ur�í v sœlade s technickými po�iadavkami prevÆdzkovate� 
distribu�nej siete, 

 
• OchrannØ pÆsmo vedenia elektronickej komunika�nej siete pod�a § 23 

zÆkona �. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikÆciÆch v znení neskor�ích 
predpisov je �irokØ 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranÆch a prebieha po 
celej d��ke jeho trasy. OchrannØ pÆsmo vedení vstupujœcich do elektronickØho 
komunika�nØho uzla, v d��ke vedení 15 m od uzla, je 10 m od osi vedenia, 
pri�om elektronickým komunika�ným uzlom sa rozumie fyzický bod prepojenia 
sietí, v ktorom sa prepÆjajœ vedenia medzi najmenej dvoma poskytovate�mi 
nÆrodných sietí a najmenej dvoma poskytovate�mi nadnÆrodných sietí. H�bka 
a vý�ka ochrannØho pÆsma vedenia, ako aj ochrannØho pÆsma vedení 
vstupujœcich do elektronickØho komunika�nØho uzla, je 2 m od œrovne zeme, 
ak ide o podzemnØ vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemnØ vedenie,  

 
• OchrannØ pÆsmo pohrebiska pod�a § 15, ods. 7 zÆkona �. 131/2010 Z. z. o 

pohrebníctve obec mô�e ustanovi� v�eobecne zÆväzným nariadením; obec vo 
v�eobecne zÆväznom nariadení ur�í �írku ochrannØho pÆsma pohrebiska v 
rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, pravidlÆ 
umiest�ovania a povo�ovania budov a stavieb v �om so zrete�om na pietny 
charakter pohrebiska a ustanoví �innosti, ktorØ nie je mo�nØ v ochrannom 
pÆsme vykonÆva� po�as pohrebu.  

 
• OchrannØ pÆsmo lesa pod�a § 10, ods. 1 zÆkona �. 326/2005 Z. z. o lesoch v 

znení neskor�ích predpisov tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice 
lesnØho pozemku. 

 
• OchrannØ pÆsmo kultœrnej pamiatky tvorí jej bezprostrednØ okolie, v ktorom 

nemo�no vykonÆva� stavebnœ ani inœ �innos� ohrozujœcu pamiatkovØ hodnoty 
kultœrnej pamiatky a ktorým je pod�a § 27 ods. 2, zÆkona �. 49/2002 Z. z. o 
ochrane pamiatkovØho fondu v znení neskor�ích predpisov priestor v okruhu 
desiatich metrov od nehnute�nej kultœrnej pamiatky; desa� metrov sa po�íta od 
obvodovØho plÆ��a stavby, ak nehnute�nou kultœrnou pamiatkou je stavba, 
alebo od hranice pozemku, ak je nehnute�nou kultœrnou pamiatkou aj 
pozemok. 

 
• OchrannØ pÆsmo pozd�� vodných tokov je pod�a STN 752102 ur�enØ pre 

vodnØ toky v �írke medzi brehovými �iarami 
- nad 50 m na 10 m od brehovej �iary,  
- 10 a� 50 m na 6 m od brehovej �iary,  
- do 10 m na 4 m od brehovej �iary.  

 
• OchrannØ pÆsmo proti �a�be zeminy je pod�a STN 752102 ur�enØ pre 

vodnØ toky v �írke medzi brehovými �iarami 
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- nad 50 m na 50 m od brehovej �iary,  
- do 50 m na 20 m od brehovej �iary,  

 
• Pobre�nØ pozemky, ktorØ mô�e pod�a § 49 zÆkona �. 364/2004 o vodÆch a o 

zmene zÆkona Slovenskej nÆrodnej rady �. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskor�ích predpisov (vodný zÆkon) v znení neskor�ích predpisov 
u�íva� sprÆvca vodnØho toku pri výkone sprÆvy toku a sprÆvy vodných stavieb, 
v zÆvislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetÆcie pri vodohospodÆrsky 
významnom vodnom toku sœ pozemky do 10 m od brehovej �iary a pri 
drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej �iary; pri ochrannej hrÆdzi 
vodnØho toku do 10 m od vzdu�nej a nÆvodnej päty hrÆdze.  

 
• Bezpe�nos� leteckej prevÆdzky pod�a § 30 zÆkona �. 143/1998 Z. z. o 

civilnom letectve (letecký zÆkon) a o zmene a doplnení niektorých zÆkonov v 
znení neskor�ích predpisov je Dopravný œrad dotknutým orgÆnom v 
povo�ovacom procese stavieb letísk, osobitných letísk, heliportov a stavieb pre 
leteckØ pozemnØ zariadenia a �alej uvedených stavieb a vyu�itia œzemia, pre 
ktorØ sa vy�aduje sœhlas DopravnØho œradu. Sœhlas na zhotovenie, 
umiestnenie alebo u�ívanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo 
vykonÆvanie �inností alebo vyu�ívanie œzemia, ktorØ by svojimi vlastnos�ami 
mohli ohrozi� bezpe�nos� leteckej prevÆdzky, sa vy�aduje, ak:  
- sa ich najvy��í hod nachÆdza vo vý�ke 40 m a viac nad terØnom,  
- mô�u ru�i� funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých 

pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia 
ve�mi vysokØho napätia 110 kV a viac, veternØ turbíny, energetickØ 
zariadenia alebo vysielacie stanice,  

- mô�u ohrozi� let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo 
zosil�ovanie elektro-magnetickØho �iarenia, klamlivØ svetlÆ alebo silnØ 
svetelnØ zdroje, veternØ turbíny a nadzemnØ elektrickØ vedenia s napätím 
viac ako 1000 V vedœce ponad œdolia alebo v blízkosti dia�nic, rýchlostných 
ciest a ciest 1. triedy.. 
 

II.10  ZÆujmy obrany �tÆtu, po�iarnej  ochrany a ochrany pred 
 povod�ami  

Text ostÆva bez zmeny. 

II.11 Ochrana prírody a tvorby krajiny vrÆtane prvkov œzemnØho 
 systØmu ekologickej stability a ekostabiliza�ných opatrení 

 Text ostÆva bez zmeny. 

II.12 VerejnØ dopravnØ a technickØ vybavenie 

Na koniec odstavca �Komunika�nÆ sie�� podkapitoly II.12.1.2 sa dop��a 
nasledovný text: 

NovØ dopravnØ a technickØ rie�enia œzemia, miestne komunikÆcie resp. 
dopravnØ vybavenie akØhoko�vek druhu, ktorØ bude kri�ova� vodnØ toky navrhnœ�: 
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- ako jednotnœ zbernœ komunikÆciu pre ucelenœ oblas� (urbanistický 
obvod, lokalitu a pod.), ktorÆ v prípade vhodných technických 
podmienok mô�e by� v sœbehu s vodným tokom, a s nÆsledným iba 
jedným spolo�ným kri�ovaním vodnØho toku, umiestneným vo vhodnom 
profile vodnØho toku, 

- kri�ovanie s vodnými tokmi technicky rie�i� v sœlade s STN 73 6822 
�Kri�ovanie a sœbehy vedení a komunikÆcií s vodnými tokmi� a v sœlade 
s STN 73 6201 �Projektovanie mostných objektov�, 

- za œ�elom optimalizÆcie a regulÆcie nových mostných objektov 
kri�ujœcich vodnØ toky, nÆvrh situovania (umiestnenia) e�te pred 
zahÆjením spracovania podrobnej�ej projektovej dokumentÆcie 
odsœhlasi� s SVP, �.p., OZ Pie��any a v prípade mo�ností prednostne 
vyu�íva� u� vybudovanØ mostnØ objekty, ak to technickØ vybavenie 
zÆujmovØho œzemia umo��uje. 

Na koniec kapitoly II.12.1.2 sa dop��a nasledovný text: 

Pre lokalitu Z3/4 je potrebnØ vybudova� novœ obslu�nœ komunikÆciu na 
mieste sœ�asnej po�nej cesty, ako hlavnœ prístupovœ komunikÆciu v kategórii D1 
MN 5,5/20. 

II.12.2 Po�iadavky na rie�enie vodnØho hospodÆrstva 
 
II.12.2.1 �ir�ie vz�ahy 
 
 Kapitola ostÆva bez zmeny. 
 
II.12.2.2 ZÆsobovanie pitnou vodou 
 

Na koniec kapitoly sa dop��a nasledovný text: 
 

 Zmeny a doplnky �. 3 ÚPN obce rie�ia zÆstavbu rozvojových œzemí �. Z3/1, 
Z3/2, Z3/3 rodinnými domami a bytovými domami v zastavanom œzemí obce na 
œzemí s existujœcou zÆstavbou rodinných domov a bývalých internÆtov z �oho 
vyplýva predpokladaný nÆrast po�tu obyvate�ov o 106 ale nevznikÆ zvý�enie 
potreby zÆsobovania pitnou vodou nako�ko v œzemí sœ existujœce rozvody 
v potrebnej kapacite. NÆrast vznikÆ pri rozvojovej lokalite rekrea�nØho bývania 
Z3/4 s predpokladaným po�tom obyvate�ov 9 v 3 rekrea�ných domoch  
 
Hydrotechnický výpo�et potreby vody 
 Potreba vody je vypo�ítanÆ pod�a �VyhlÆ�ky Ministerstva �ivotnØho 
prostredia SR Z. z. �. 684/2006, ktorou sa ustanovujœ podrobnosti o technických 
po�iadavkÆch na nÆvrh, projektovœ dokumentÆciu a výstavbu verejných 
vodovodov a verejných kanalizÆcií�. 
 
Potreba vody pre bytový fond 
Príloha �. 1 � A, 1.2  
Potreba vody   ............................................................135 l . os-1 . de�-1 
Zní�enie potreby vody o 11 %   ................................................... - 15 l . os-1 . de�-1 
Potreba vody   ............................................................120 l . os-1 . de�-1 
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Príloha �. 2  
Sœ�inite� maximÆlnej dennej potreby vody kd = 1,6 
Sœ�inite� maximÆlnej hodinovej potreby vody  kh = 1,8 
Výpo�et potreby vody je pre regula�nØ bloky:  
 
RozvojovÆ plocha Z 3/4 
3 rekrea�nØ domy... ................................................. 9 obyvate�ov   
 
 

RozvojovÆ 
plocha 

objekty Potreba vody  
/ m3de�-1 / 

MaximÆlna dennÆ 
potreba vody          

/ m3de�-1 / 

MaximÆlna 
hodinovÆ potreba 
vody  /m3hod-1 / 

Z 3/4 rekrea�nØ domy 1,09 1,728 0,13 

 CELKOM 1,09 1,728 0,13 
  0,013 l s-1  0,02 l s-1  0,04 l s-1  

 

 OstatnØ ustanovenia tejto kapitoly ostÆvajœ bez zmeny. 
 
II.12.2.3 Odkanalizovanie a �istenie odpadových vôd 
 
 Na koniec kapitoly sa dop��a nasledovný text: 
 
Spla�kovÆ kanalizÆcia - Výpo�et mno�stva spla�kových vôd 
Pri výpo�te mno�stva spla�kových vôd sme vychÆdzali z potreby pitnej vody. 

Qd = 120 l . os-1. de�-1 
 
Sœ�inite� maximÆlnej hodinovej nerovnomernosti  khmax = 4,0 
- max. hodinový prietok spla�kov           Qsmax = Qd x khmax  
 
Sœ�inite� minimÆlnej hodinovej nerovnomernosti   khmin = 0 
- min. nÆvrhový prietok spla�kov            Qs min= Qd x khmin  
 
 
Rozvojo

vÆ 
plocha 

objekty Potreba vody                     MaximÆlna 
hodinovÆ 

nerovnomernos�          

MinimÆlna hodinovÆ 
nerovnomernos� 
vody  /m3hod-1 / 

  / m3de�-1 / / l s-1 / / m3de�-1 / / l s-1 /  
Z 3/4 rekrea�nØ domy 1,09 0,013 4,36 0,05 0 

 SPOLU 1,09 0,013 4,36 0,05 0 

     
Spla�kovœ kanalizÆciu navrhujeme gravita�nœ z PVC potrubia. 
 
 OstatnØ ustanovenia tejto kapitoly ostÆvajœ bez zmeny. 
 
II.12.2.4 VodnØ toky a zdroje podzemných vôd 
 

Kapitola ostÆva bez zmeny. 
 

II.12.2.5 OdvÆdzanie da��ových vôd 
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Kapitola ostÆva bez zmeny. 
 
II.12.3 Energetika 
 
II.12.3.1 Vyu�ívanie netradi�ných � obnovite�ných zdrojov energie 

Kapitola ostÆva bez zmeny. 

II.12.3.2 ZÆsobovanie zemným plynom  

Kapitola ostÆva bez zmeny. 

II.12.3.3 ZÆsobovanie elektrickou energiou  

Kapitola ostÆva bez zmeny. 

II.12.3. Teplo  

 Kapitola ostÆva bez zmeny. 

II.12.3 TelekomunikÆcie 

Kapitola ostÆva bez zmeny 

 
II.12.5 Miestny rozhlas 

 Kapitola ostÆva bez zmeny. 

II.12.6 Televízny rozvod 

Kapitola ostÆva bez zmeny. 

II.12.7. Zariadenia civilnej ochrany 

Kapitola ostÆva bez zmeny. 

II.13. Koncepcia starostlivosti o �ivotnØ prostredie 

Na koniec kapitoly sa dop��a nasledovnÆ podkapitola: 

II.13.7 GeologickØ pomery � geodynamickØ javy 

Preva�nÆ �as� œzemia obce Pravenec spadÆ do regiónu stabilných œzemí. Pod�a 
výsledkov in�inierskogeologickØho prieskumu spracovaných v zÆvere�nej sprÆve 
Atlas mÆp stability svahov Slovenskej republiky v M 1:50 000, ktorý je prístupný na 
mapovom serveri �tÆtneho geologickØho œstavu Dionýza �tœra Bratislava. 
http://apl.geology.sk/atlassd/ a http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/, je na œzemí 
obce evidovaný výskyt potencionÆlnych zosuvov a deformÆcií. 
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Výskyt svahových porœch je podmienený prítomnos�ou priaznivých deforma�ných 
�truktœr, kedy svahy v dôsledku pôsobenia prírodných alebo antropogØnnych 
faktorov. 
PotencionÆlne svahovØ deformÆcie sa nachÆdzajœ mimo osídlených �astí œzemia 
obce a sœ preva�ne svahy s výskytom prame�ov a mokradí.  
V plÆnovaní �al�ieho rozvoja obce a vyu�itia œzemia je potrebnØ tieto evidovanØ 
potencionÆlne svahovØ deformÆcie a zosuvy re�pektova� a neumo�ni� stavebnœ 
�innos�.  
Výrezy z Atlasu mÆp stability svahov Slovenskej republiky sœ uvedenØ v �asti 
IV. Dopl�ujœce œdaje. 

II.14 Vymedzenie a vyzna�enie prieskumných œzemí, chrÆnených           
 lo�iskových œzemí a dobývacích priestorov 

Text ostÆva bez zmeny. 

II.15  Vymedzenie plôch vy�adujœcich zvý�enœ ochranu 

 Text ostÆva bez zmeny. 

II.16. Vyhodnotenie perspektívneho pou�itia po�nohospodÆrskej 
pôdy a lesných pozemkov na nepo�nohospodÆrske œ�ely 

  
II.16.1 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zÆmerov a iných nÆvrhov na 
 po�nohospodÆrskej pôde v rÆmci rie�enia ÚPN 
 
 Na koniec kapitoly sa dop��a nasledovný text: 
 

Vyhodnotenie predpokladanØho zÆberu po�nohospodÆrskej pôdy pre 
Zmeny a doplnky �.3  ÚPN obce Pravenec je vypracovanØ v zmysle nÆle�itostí 
potrebných pre posœdenie �iadosti o perspektívne nepo�nohospodÆrske pou�itie 
po�nohospodÆrskej pôdy pod�a zÆkona SNR � 220 / 2004 Z. z. ochrane a 
vyu�ívaní po�nohospodÆrskej pôdy a o zmene zÆkona �. 245/2003 Z.z. o 
integrovanej prevencii a kontrole zne�is�ovania �ivotnØho prostredia a o zmene a 
doplnení niektorých zÆkonov v znp. 
Predlo�enÆ  dokumentÆcia  obsahuje: 
- textovœ �as� 
- tabu�kovœ �as� 
- grafickØ prílohy 05a a 05b v mierke 1:5 000  formou priesvitiek na snímky z 

platnØho ÚPN obce Pravenec 
 
II.16.1.1 Vyhodnotenie predpokladaných zÆberov po�nohospodÆrskej pôdy 
 
 Na koniec kapitoly sa dop��a nasledovný text: 
  
 Lokality predlo�enØho urbanistickØho rie�enia sa nachÆdzajœ 
v katastrÆlnom œzemí Pravenec. NÆvrh zmien funk�nØho vyu�itia a priestorovØho 
usporiadania rie�i zmeny a doplnky na lokalitÆch Z3/1 a� Z3/5. Lokality spolu 
predstavujœ plochu o výmere 2,0305 ha. Navrhovaným urbanistickým rie�ením 
v lokalitÆch Z3/1 a� Z3/3 a Z3/5 nedochÆdza k zÆberu po�nohospodÆrskej pôdy. 
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Pri novonavrhovanej lokality Z3/4 o výmere 0,6706ha je zÆber po�nohospodÆrskej 
pôdy 0,6706 ha, ktorÆ sa nachÆdza mimo zastavanØho œzemia obce, hranica 
ktorØho bola stanovenÆ k 1.1.1990, ktorÆ zÆrove� patrí medzi najkvalitnej�ie 
po�nohospodÆrske pôdy ur�enØ pod�a kódu bonitovaných pôdno-ekologických 
jednotiek v katastrÆlnom œzemí Pravenec. Nako�ko sa jednÆ o rie�enie zmien 
a doplnkov iniciovaných vlastníkmi pôdy, nie je mo�nØ rie�i� zÆbery pre 
navrhovanØ funk�nØ vyu�itie pozemkov alternatívne. 
Na lokalitÆch �. Z2/1 a� Z2/3 sa jednÆ o zmenu funk�nØho vyu�itia rozvojových 
plôch, ktorØ sœ ur�enØ pre funkciu bývania. NavrhnutØ rozvojovØ plochy majœ 
predpokladanœ kapacitu 115 bytových jednotiek (pri uva�ovanej výmere min. cca 
400 m2 na 1 parcelu). Lokalita Z3/4 je ur�enÆ pre rekrea�nØ bývanie. 
 Plochy po�nohospodÆrskej pôdy, na ktorých by boli zrealizovanØ 
hydromeliora�nØ opatrenia  neboli zistenØ. 
 
Kódy chrÆnených bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) v 
katastrÆlnom œzemí Pravenec 

Kód KÚ NÆzov KÚ BPEJ 

849294 Pravenec 0211002  0702002   0712003  0765002  0771202  0771312 

 

II.16.1.2 Po�nohospodÆrska výroba 
 
 Kapitola ostÆva bez zmeny. 
 
II.16.1.3 Charakteristika jednotlivých lokalít vyplývajœcich z urbanistickØho 
rie�enia. 
 
 Na koniec kapitoly sa dop��a nasledovný text: 
 
Lokalita �. Z3/1 
NachÆdza sa  v zastavanom œzemí obce, hranica ktorØho bola stanovenÆ k 1.1. 
1990. Jej celkovÆ výmera je 0,3138 ha z �oho 0,0 ha pripadÆ na 
po�nohospodÆrsku pôdu. Z h�adiska funk�nØho vyu�itia je tÆto lokalita navrhovanÆ 
pre funkciu bývania (4 bytovØ domy) (vi�. GrafickÆ príloha 05a) V lokalite 
nedochÆdza k novØmu zÆberu po�nohospodÆrskej pôdy ale k zmene funk�nØho 
vyu�itia z ob�ianskej vybavenosti na bývanie v bytových domoch. 
 
Lokalita �. Z3/2 
NachÆdza sa v zastavanom œzemí obce, hranica ktorØho bola stanovenÆ k 1.1. 
1990. Jej celkovÆ výmera je 0,5925 ha, z �oho 0,0 ha pripadÆ na 
po�nohospodÆrsku pôdu. Z h�adiska funk�nØho vyu�itia je navrhovanÆ pre funkciu 
bývania (15 rodinných domov). V lokalite nedochÆdza k novØmu zÆberu 
po�nohospodÆrskej pôdy ale k zmene funk�nØho vyu�itia z ob�ianskej vybavenosti 
na bývanie v rodinných domoch. 
 
Lokalita �. Z3/3 
NachÆdza sa v zastavanom œzemí obce, hranica ktorØho bola stanovenÆ k 1.1. 
1990. Jej celkovÆ výmera je 0,2392 ha, z �oho 0,0 ha pripadÆ na 
po�nohospodÆrsku pôdu. Z h�adiska funk�nØho vyu�itia je navrhovanÆ pre  funkciu 
bývania (10 rodinných domov). Pravenec chrÆnenÆ. (vi�. GrafickÆ príloha 05a). 
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V lokalite nedochÆdza k novØmu zÆberu po�nohospodÆrskej pôdy ale k zmene 
funk�nØho vyu�itia z bývania v bytových domoch na bývanie v rodinných domoch. 
 
Lokalita �. Z3/4 
NachÆdza sa mimo zastavanØho œzemia obce, hranica ktorØho bola stanovenÆ k 
1.1. 1990. Z h�adiska funk�nØho vyu�itia je navrhovanÆ pre funkciu rekrea�nØho 
bývania. Jej celkovÆ výmera je 0,6706 ha, z �oho 0,6706 ha pripadÆ na 
po�nohospodÆrsku pôdu, ktorÆ pod�a BPEJ 0702002 patrí medzi najkvalitnej�ie 
pôdy v k.œ. Pravenec (vi�. GrafickÆ príloha 05b). 
 
Lokalita �. Z3/5 
NachÆdza sa mimo zastavanØho œzemia obce. Z h�adiska funk�nØho vyu�itia je 
navrhovanÆ pre funkciu bývania. Jej celkovÆ výmera je 0,325 ha, z �oho 0,325 ha 
pripadÆ na po�nohospodÆrsku pôdu, ktorÆ pod�a BPEJ 0712003 patrí medzi 
najkvalitnej�ie pôdy v k.œ. Pravenec (vi�. GrafickÆ príloha 05b). V lokalite 
nedochÆdza k novØmu zÆberu po�nohospodÆrskej pôdy ale k zmene funk�nØho 
vyu�itia z bývania v bytových domoch na bývanie v rodinných domoch. 
 
Podrobný preh�ad jednotlivých zÆberov po�nohospodÆrskej pôdy na lokalitÆch 
predlo�enØho urbanistickØho rie�enia je dokumentovaný tabu�kovou prílohou. 
 
Okrem zÆberu nových plôch, Zmeny a doplnky �. 3 rie�ia aj zmenu schvÆlených 
funk�ných plôch, spôsobom zmeny navrhnutej funkcie, pri�om nedochÆdza k novým 
zÆberom v nasledovnom rozsahu: 
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œzemí 

mimo 
zastavanØho 

œzemia 

Kód / 
skupina 

BPEJ 

výmera 
v (ha 

Kód / 
skupina 

BPEJ 

výmera 
v (ha 

Z3/1 Pravenec B 0,3138 0,0 0771512/7 0,0 - - FO Nie I.   

Z3/2 Pravenec B 0,5925 0,0 0771412/7 0,0 - - FO Nie I.   

Z3/3 Pravenec B 0,2392 0,0 0771412/7 0,0 - - FO Nie I.   

Z3/5 Pravenec B 0,3250 0,3250 - - 0712003/5 0,325 FO Nie I. najkvalitnej�ia 

 
Pre vypracovanie  vyhodnotenia  dôsledkov stavebných zÆmerov a iných nÆvrhov na 
po�nohospodÆrskej pôde, v rÆmci tejto dokumentÆcie  boli pou�itØ nasledovnØ podklady: 

- œdaje o druhu pozemku � aktualizovanØ pod�a katastrÆlneho portÆlu 
- Územný plÆn obce Pravenec � Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zÆmerov 

a iných nÆvrhov na po�nohospodÆrskej pôde 
- Zmeny a doplnky �. 1 ÚzemnØho plÆnu obce Pravenec  
- Zmeny a doplnky �. 2 ÚzemnØho plÆnu obce Pravenec  

 
II. 17  Hodnotenie navrhovanØho rie�enia z h�adiska 

environmentÆlnych, ekonomických, sociÆlnych 
a œzemno-technických dôsledkov 

Text ostÆva bez zmeny. 
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III. ZÆväznÆ �as� ÚPN obce Pravenec 
 

III.1 ZÆsady a regulatívy priestorovØho usporiadania 
 

Bod III.1.25 znie: 
 
III.1.25  Intenzita vyu�itia plôch je ur�enÆ maximÆlnym percentom zastavanosti 

(pomer zastavanej plochy k celkovej ploche pozemku stavebnØho 
zÆmeru x 100). ZÆväzný regulatív maximÆlneho percenta zastavanosti je 
stanovený pre v�etky plochy s predpokladom lokalizÆcie zÆstavby: 

  - 70% pre plochu s hlavnou funkciou ob�ianska vybavenos� 
- 60% pre plochu s hlavnou funkciou bývanie a rekrea�nØ bývanie 
- 85% pre plochu s hlavnou funkciou výroba 
- 10% pre plochu s hlavnou funkciou rekreÆcia 
- 5% pre plochu s hlavnou funkciou verejnÆ zele�  

Na koniec kapitoly sa vkladÆ nový body III.1.33 s textom v znení: 

III.1.33 V rozvojovej ploche Z3/4 pri vyu�ívaní œzemia pre rekrea�nØ 
bývanie/ubytovanie re�pektova� ochrannØ pÆsmo lesných pozemkov. 
Výstavbu rie�i� min. 3,0m od okraja novonavrhovanej pozemnej 
komunikÆcie. ZÆstavbu rie�i� nízkopodla�nými rekrea�nými domami a 
hmotovo-priestorovØ rie�enie musí re�pektova� vidiecky charakter 
zÆstavby s oh�adom na prírodný charakter okolitØho œzemia. Vidiecky 
charakter zÆstavby je tvorený preva�ne zÆstavbou izolovaných 
(samostatne stojacich) rodinných domov prízemných so �ikmou strechou 
rôzneho tvaru (preva�ne sedlovÆ, valbovÆ) v sœ�asnej dobe aj s rovnou 
strechou. Vyu�íva sa podkrovie ale sœ aj dvojpodla�ne a k domom 
prilieha pozemok na preva�ne domÆcu produkciu zeleniny a ovocia. 
Sídlo je obklopene preva�ne po�nohospodÆrskou krajinou resp. 
prírodným prostredím. 

 
III.2  ZÆsady a regulatívy funk�nØho vyu�ívania œzemia 

Text pod písmenom a) znie: 

a)  Plochy pre vidiecku obytnœ zÆstavbu nízko podla�nœ 
-  hlavnØ funk�nØ vyu�itie plôch je bývanie v rodinných domoch s okrasnou 

zÆhradkou, malometrÆ�ne sociÆlne domy, œ�itkovÆ zÆhrada a drobnochov v 
rÆmci drobných stavieb, zariadenia pre maloobchod, ekologicky nezÆvadnØ 
�ivnostnícke a remeselnícke prevÆdzky slœ�iace pre obsluhu tohto œzemia 
(kaderníctvo, kraj�írstvo a pod.), detskØ ihriskÆ, �portovØ plochy 

-  prípustnØ funk�nØ vyu�itie plôch je ob�ianska vybavenos�, sociÆlne, 
kultœrne, administratívne a zdravotnØ zariadenia, komer�nØ zÆhradníctva, 
príslu�nØ verejnØ dopravnØ a technickØ vybavenie nevyhnutnØ pre obsluhu 
œzemia 

-  neprípustnØ  funk�nØ vyu�itie plôch sœ skladovØ zariadenia, zariadenia na 
spracovanie a výkup po�nohospodÆrskej produkcie, servisy, garÆ�e 
mechanizmov, hygienicky zÆvadnÆ výroba 

-  koeficient zastavanosti je max. 0,6; koeficient podla�nosti max. 0,6. 
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III.2.1 Regulatívy funk�nØho vyu�itia pre novØ rozvojovØ plochy 

 
Na koniec kapitoly sa vkladÆ nový text v znení: 

 
RozvojovÆ plocha �. Z3/1 
HlavnÆ funkcia:  

- bývanie v bytových domoch 
PrípustnÆ funkcia:  

- príslu�nØ verejnØ dopravnØ a technickØ vybavenie nevyhnutnØ pre obsluhu 
œzemia 

- zÆkladnØ ob�ianska vybavenos� (slu�by, maloobchodnØ prevÆdzky) 
- ostatnØ sœvisiace funkcie 
- plochý verejnej zelene 
- drobnÆ remeselnÆ výroba 

NeprípustnØ vyu�itie: 
- priemyselnÆ a po�nohospodÆrska výroba s negatívnymi a ru�ivými vplyvmi 
- skladovØ plochy a plochy technických zariadení nad lokÆlneho charakteru. 

Obmedzujœce podmienky vyu�itia œzemia: 
- re�pektova� ochrannØ pÆsmo vysokotlakovØho plynovodu PN 4MPa 

 
RozvojovÆ plocha �. Z3/2 
HlavnÆ funkcia:  

- bývanie v rodinných domoch 
PrípustnÆ funkcia:  

- príslu�nØ verejnØ dopravnØ a technickØ vybavenie nevyhnutnØ pre obsluhu 
œzemia 

- zÆkladnØ ob�ianska vybavenos� (slu�by, maloobchodnØ prevÆdzky) 
- ostatnØ sœvisiace funkcie 
- plochý verejnej zelene 
- drobnÆ remeselnÆ výroba 

NeprípustnØ vyu�itie: 
- priemyselnÆ a po�nohospodÆrska výroba s negatívnymi a ru�ivými vplyvmi 
- skladovØ plochy a plochy technických zariadení nad lokÆlneho charakteru. 

Obmedzujœce podmienky vyu�itia œzemia: 
- re�pektova� ochrannØ pÆsmo vysokotlakovØho plynovodu PN 4MPa 

 
RozvojovÆ plocha �. Z3/3 
HlavnÆ funkcia:  

- bývanie v rodinných domoch 
PrípustnÆ funkcia:  

- príslu�nØ verejnØ dopravnØ a technickØ vybavenie nevyhnutnØ pre obsluhu 
œzemia 
- zÆkladnØ ob�ianska vybavenos� (slu�by, maloobchodnØ prevÆdzky) 
- ostatnØ sœvisiace funkcie 
- plochý verejnej zelene 
- drobnÆ remeselnÆ výroba 

NeprípustnØ vyu�itie: 
- priemyselnÆ a po�nohospodÆrska výroba s negatívnymi a ru�ivými vplyvmi 
- skladovØ plochy a plochy technických zariadení nad lokÆlneho charakteru. 
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RozvojovÆ plocha �. Z3/4 
HlavnÆ funkcia:  

- rekrea�nØ bývanie v rekrea�ných domoch s mo�nos�ou trvalØho bývania 
PrípustnÆ funkcia:  

- príslu�nØ verejnØ dopravnØ a technickØ vybavenie nevyhnutnØ pre obsluhu 
œzemia 

- zÆkladnØ ob�ianska vybavenos� (slu�by, maloobchodnØ prevÆdzky) 
- ostatnØ sœvisiace funkcie 
- plochý verejnej zelene 
- drobnÆ remeselnÆ výroba 

NeprípustnØ vyu�itie: 
- priemyselnÆ a po�nohospodÆrska výroba s negatívnymi a ru�ivými vplyvmi 
- skladovØ plochy a plochy technických zariadení nad lokÆlneho charakteru. 

Obmedzujœce podmienky vyu�itia œzemia: 
- re�pektova� systØm drenÆ�neho odvodnenia 

 
RozvojovÆ plocha �. Z3/5 
HlavnÆ funkcia:  

- bývanie v rodinných domoch 
PrípustnÆ funkcia:  

- príslu�nØ verejnØ dopravnØ a technickØ vybavenie nevyhnutnØ pre obsluhu 
œzemia 
- zÆkladnØ ob�ianska vybavenos� (slu�by, maloobchodnØ prevÆdzky) 
- ostatnØ sœvisiace funkcie 
- plochý verejnej zelene 
- drobnÆ remeselnÆ výroba 

NeprípustnØ vyu�itie: 
- priemyselnÆ a po�nohospodÆrska výroba s negatívnymi a ru�ivými vplyvmi 
- skladovØ plochy a plochy technických zariadení nad lokÆlneho charakteru. 

Obmedzujœce podmienky vyu�itia œzemia: 
- re�pektova� ochrannØ pÆsmo vodnØho toku, brehovœ vegetÆciu vodnØho 

toku a zachova� prístup sprÆvcu toku 
- pred výstavbou v lokalite Z3/5 pozd�� vodnØho toku predlo�i� sprÆvcovi 

vodnØho toku hydrotechnický prepo�et prietoku Q100. 
 

III.2.2 Regulatívy funk�nØho vyu�itia pre existujœcu zÆstavbu 

Text ostÆva bez zmeny. 

III.2.3 Regulatívy funk�nØho vyu�itia pre œzemie bez predpokladu lokalizÆcie 
 zÆstavby 

Text ostÆva bez zmeny. 

III.3 ZÆsady a regulatívy umiestnenia ob�ianskej vybavenosti 

 Text ostÆva bez zmeny. 

III.4 ZÆsady a regulatívy umiestnenia verejnØho dopravnØho 
vybavenia 
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Text ostÆva bez zmeny.  

III.5 ZÆsady a regulatívy umiestnenia verejnØho technickØho 
vybavenia 

Text bodov III.5.43 a III.5.44 znie nasledovne: 

III.5.43 NovØ NN rozvody vybudova� ako zemnØ kÆble, d��ka výbe�kov od zdroja 
max. 450m. 
III.5.44 Pri roz�írení vodovodu a verejnej kanalizÆcie re�pektova� kapacitnØ 
mo�nosti verejnØho vodovodu a verejnej kanalizÆcie a vodných zdrojov. 

III.6  ZÆsady a regulatívy zachovania kultœrno-historických 
hodnôt 

Na koniec kapitoly sa dop��ajœ nasledovnØ body s textom: 

III.6.7.3   StavebnÆ  �innos�  v  oblasti,  ktorej  sa  dotýkajœ  zmeny  a  doplnky  
�. 3,  je podmienenÆ vyjadrením KPÚ Tren�ín. 

III.6.7.4  V prípade zistenia, resp. naru�enia archeologických nÆlezov po�as 
stavby musí nÆlezca alebo osoba zodpovednÆ za vykonanie prÆc ohlÆsi� nÆlez 
KPÚ Tren�ín priamo alebo prostredníctvom obce. OznÆmenie o nÆleze je povinný 
urobi� nÆlezca najneskôr na druhý pracovný de� po jeho nÆjdení.   

III.7 ZÆsady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zrete�om 
na udr�anie ekologickej stability 

 Text ostÆva bez zmeny.  

III.8 ZÆsady a regulatívy starostlivosti o �ivotnØ prostredie 

Na koniec kapitoly sa dop��ajœ nasledovnØ body s textom: 

III.8.31 Vhodnos� a podmienky stavebnØho vyu�itia œzemia s výskytom strednØho 
radónovØho rizika posœdi� pod�a zÆkona �. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejnØho zdravia a o zmene a doplnení niektorých zÆkonov v znení 
neskor�ích predpisov a vyhlÆ�ky �. 57/2024 Z. Z., ktorou sa ustanovujœ  
podrobnosti o obmedzovaní o�iarenia pracovníkov a obyvate�ov z prírodných 
zdrojov ionizujœceho �iarenia. 

 
III.9 Vymedzenie zastavanØho œzemia 

   Na koniec kapitoly sa dop��a nasledovný text: 

V sœvislosti s nÆvrhom novej rozvojovej plochy vymedzujœ Zmeny a doplnky �. 3 
zastavanØ œzemie obce: 
 - zastavanØ œzemie sa roz�iruje o �as� novej rozvojovej plochy Z3/4. 
 
III.10 Vymedzenie ochranných pÆsiem a chrÆnených œzemí pod�a
 osobitných predpisov 
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Znenie textu celej kapitoly sa nahrÆdza nasledovne: 

cestnØ ochrannØ pÆsmo mimo zastavanØho œzemia obce vymedzenØho platným 
œzemným plÆnom obce a ak ide o obec, ktorÆ nie je povinnÆ ma� œzemný plÆn 
mimo skuto�ne zastavanØho œzemia obce ur�ujœ zvislØ plochy vedenØ po oboch 
stranÆch komunikÆcie vo vzdialenosti 

• 100 metrov od osi vozovky pri�ahlØho jazdnØho pÆsu dia�nice a cesty 
budovanej ako rýchlostnÆ komunikÆcia, 

• 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy, 
• 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikÆcie, ak sa 

buduje ako rýchlostnÆ komunikÆcia, 
• 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy, 
• 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikÆcie I. a II. triedy.  

 
OchrannØ pÆsmo drÆhy je priestor po oboch stranÆch obvodu drÆhy vymedzený 
zvislými plochami vedenými v ur�enej vzdialenosti od hranice obvodu drÆhy. Ak 
stavebnØ povolenie neur�uje inak, hranica ochrannØho pÆsma drÆhy je: 

• pre �elezni�nœ drÆhu 60 metrov od osi krajnej ko�aje, najmenej v�ak 30 
metrov od vonkaj�ej hranice obvodu drÆhy, 

• pre ostatnØ ko�ajovØ drÆhy a pre pozemnœ lanovœ drÆhu 15 metrov od osi 
krajnej ko�aje, 

• pre visutœ lanovœ drÆhu 15 metrov od nosnØho alebo dopravnØho lana,  
• pre trolejbusovœ drÆhu 10 metrov od krajnØho vodi�a trak�nØho trolejovØho 

vedenia, 
 
OchrannØ pÆsmo verejnØho vodovodu a kanalizÆcie mimo sœvisle 
zastavanØho œzemia obce alebo œzemia ur�enØho na zastavanie (�alej len 
�zastavanØ œzemie�), pÆsma ochrany sa vymedzujœ zvislými plochami vedenými 
po oboch stranÆch vodovodnØho potrubia verejnØho vodovodu alebo potrubia 
stokovej siete verejnej kanalizÆcie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti,  

• 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizÆcii do priemeru 500 mm 
vrÆtane, 

• 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizÆcii nad priemer 500 mm. 
V zastavanom œzemí vymedzí okresný œrad v rozhodnutí na nÆvrh stavebníka 
pÆsmo ochrany, ak to vyplýva z podmienok œzemnØho rozhodnutia, najviac v�ak 
vo vzdialenosti pod�a predchÆdzajœceho odseku 

OchrannØ pÆsma prípojok je 
• min. 2 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne, 
• min. 0,75 m od  osi kanaliza�nej prípojky obojstranne. 

 
HygienickØ pÆsmo �istiarne odpadových vôd sa vymedzuje v najmen�ej 
vzdialenosti hraníc areÆlu �istiarne odpadových vôd od hranice obytnØho œzemia v 
zÆvislosti od spôsobu �istenia odpadových vôd sœ 

a) 25 m s komplexne uzavretou technológiou s �istením odvÆdzanØho 
vzduchu, 

b) 50 m s uzavretou technológiou bez �istenia vzduchu, 
c) 25 m s mechanicko-biologickým �istením bez kalovØho hospodÆrstva s 

œplne zakrytými objektmi alebo zakrytým kalovým hospodÆrstvom s 
�istením vzduchu, 
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d) 100 m s mechanicko-biologickým �istením s pneumatickou aerÆciou s 
kalovým hospodÆrstvom, 

e) 200 m s mechanicko-biologickým �istením s mechanickou povrchovou 
aerÆciou alebo biofiltrami s kalovým hospodÆrstvom, 

f) 50 m vegeta�nØ �istiarne odpadových vôd uzavretØ, 
g) 100 m vegeta�nØ �istiarne odpadových vôd otvorenØ,  
h) 200 m ostatnØ objekty �istiarne odpadových vôd 

Ak mÆ by� �istiare� odpadových vôd umiestnenÆ v smere prevlÆdajœceho vetra k 
obytnØmu œzemiu, vzdialenosti sa zdvojnÆsobujœ. 
HygienickØ pÆsmo �istiarne odpadových vôd pre malØ �istiarne odpadových vôd s 
kapacitou do 100 m3 za de� zodpovedÆ technickej norme alebo inej obdobnej 
technickej �pecifikÆcii s porovnate�nými alebo prísnej�ími po�iadavkami. 
 
OchrannØ pÆsma elektrických vedení a zariadení je vymedzenØ zvislými 
rovinami po oboch stranÆch vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na 
vedenie od krajnØho vodi�a pri napätí: 

• od 1 kV do 35 kV vrÆtane:  
1. pre vodi�e bez izolÆcie 10 m, v sœvislých lesných priesekoch 7m,  
2. pre vodi�e so zÆkladnou izolÆciou 4 m, v sœvislých lesných priesekoch 2m, 
3. pre zavesenØ kÆblovØ vedenie 1m, 

• od 35 kV do 110 kV vrÆtane 15 m, 
• od 110 kV do 220 kV vrÆtane 20 m, 
• od 220 kV do 400 kV vrÆtane 25 m, 
• nad 400 kV 35 m, 
• sto�iarovÆ transforma�nÆ stanica 22/0.4  kV �  10 m od trafostanice,  

 
OchrannØ pÆsmo plynovodu je vymedzenØ vodorovnou vzdialenos�ou od osi 
priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej �asti plynÆrenskØho 
zariadenia meranØ kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu 
technologickej �asti plynÆrenskØho zariadenia: 

• 4 m pre plynovod s menovitou svetlos�ou do 200 mm, 
• 8 m pre plynovod s menovitou svetlos�ou od 201 mm do 500 mm, 
• 12 m pre plynovod s menovitou svetlos�ou od 501 mm do 700 mm, 
• 50 m pre plynovod s menovitou svetlos�ou nad 700 mm, 
• 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvÆdza plyn na zastavanom œzemí obce  s 

prevÆdzkovaným tlakom ni��ím ako 0,4 MPa, 
• 8 m pre technologickØ objekty, 

 
Bezpe�nostnØ pÆsmo plynovodu je vymedzenØ vodorovnou vzdialenos�ou od 
osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej �asti plynÆrenskØho 
zariadenia meranØ kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu 
technologickej �asti plynÆrenskØho zariadenia: 

• 10 m pri plynovodoch s tlakom ni��ím ako 0,4 MPa prevÆdzkovaných na 
vo�nom priestranstve a na nezastavanom œzemí, 

• 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou 
svetlos�ou do 350 mm, 

• 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou 
svetlos�ou nad 350 mm, 
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• 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlos�ou do 150 
mm, 

• 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlos�ou do 300 
mm, 

• 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlos�ou do 500 
mm,  

• 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlos�ou nad 
500 mm, 

• 50 m pri regula�ných staniciach, filtra�ných staniciach, armatœrnych uzloch, 
• pri plynovodoch s tlakom ni��ím ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvÆdza plyn v 

sœvislej zÆstavbe, ur�í v sœlade s technickými po�iadavkami prevÆdzkovate� 
distribu�nej siete, 

 
OchrannØ pÆsmo vedenia elektronickej komunika�nej siete je �irokØ 0,5 m od 
osi jeho trasy po oboch stranÆch a prebieha po celej d��ke jeho trasy. OchrannØ 
pÆsmo vedení vstupujœcich do elektronickØho komunika�nØho uzla, v d��ke vedení 
15 m od uzla, je 10 m od osi vedenia, pri�om elektronickým komunika�ným uzlom 
sa rozumie fyzický bod prepojenia sietí, v ktorom sa prepÆjajœ vedenia medzi 
najmenej dvoma poskytovate�mi nÆrodných sietí a najmenej dvoma 
poskytovate�mi nadnÆrodných sietí. H�bka a vý�ka ochrannØho pÆsma vedenia, 
ako aj ochrannØho pÆsma vedení vstupujœcich do elektronickØho komunika�nØho 
uzla, je 2 m od œrovne zeme, ak ide o podzemnØ vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o 
nadzemnØ vedenie,  
 
OchrannØ pÆsmo pohrebiska mô�e obec ustanovi� v�eobecne zÆväzným 
nariadením; obec vo v�eobecne zÆväznom nariadení ur�í �írku ochrannØho 
pÆsma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, 
pravidlÆ umiest�ovania a povo�ovania budov a stavieb v �om so zrete�om na 
pietny charakter pohrebiska a ustanoví �innosti, ktorØ nie je mo�nØ v ochrannom 
pÆsme vykonÆva� po�as pohrebu.  
 
OchrannØ pÆsmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesnØho 
pozemku. 
 
OchrannØ pÆsmo kultœrnej pamiatky je desa� metrov od obvodovØho plÆ��a 
stavby, ak nehnute�nou kultœrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, 
ak je nehnute�nou kultœrnou pamiatkou aj pozemok. 
 
OchrannØ pÆsmo pozd�� vodných tokov je ur�enØ pre vodnØ toky v �írke medzi 
brehovými �iarami 

a.  nad 50 m na 10 m od brehovej �iary,  
b.  10 a� 50 m na 6 m od brehovej �iary,  
c.  do 10 m na 4 m od brehovej �iary.  

 
OchrannØ pÆsmo proti �a�be zeminy je ur�enØ pre vodnØ toky v �írke medzi 
brehovými �iarami 

a)  nad 50 m na 50 m od brehovej �iary,  
b)  do 50 m na 20 m od brehovej �iary,  
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Pobre�nØ pozemky, ktorØ mô�e u�íva� sprÆvca vodnØho toku pri výkone sprÆvy 
toku a sprÆvy vodných stavieb, v zÆvislosti od druhu opevnenia brehu a druhu 
vegetÆcie pri vodohospodÆrsky významnom vodnom toku sœ pozemky do 10 m od 
brehovej �iary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej �iary; pri 
ochrannej hrÆdzi vodnØho toku do 10 m od vzdu�nej a nÆvodnej päty hrÆdze. 
 
Bezpe�nos� leteckej prevÆdzky v zmysle leteckØho zÆkona je Dopravný œrad 
dotknutým orgÆnom v povo�ovacom procese stavieb letísk, osobitných letísk, 
heliportov a stavieb pre leteckØ pozemnØ zariadenia a �alej uvedených stavieb a 
vyu�itia œzemia, pre ktorØ sa vy�aduje sœhlas DopravnØho œradu. Sœhlas na 
zhotovenie, umiestnenie alebo u�ívanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy 
alebo vykonÆvanie �inností alebo vyu�ívanie œzemia, ktorØ by svojimi vlastnos�ami 
mohli ohrozi� bezpe�nos� leteckej prevÆdzky, sa vy�aduje, ak:  

- sa ich najvy��í bod nachÆdza vo vý�ke 40 m a viac nad terØnom,  
- sœ ich sœ�as�ou veternØ turbíny s rotujœcimi lopatkami alebo sœ na nich 

umiestnenØ veternØ turbíny s rotujœcimi lopatkami,  
- mô�u ru�i� funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých 

pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia 
ve�mi vysokØho napätia 110 kV a viac, energetickØ zariadenia alebo 
vysielacie stanice,  

- mô�u ohrozi� let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo 
zosil�ovanie elektromagnetickØho �iarenia, klamlivØ svetlÆ alebo silnØ 
svetelnØ zdroje, a nadzemnØ elektrickØ vedenia s napätím viac ako l 000 V 
vedœce ponad œdolia alebo v blízkosti dia�nic, rýchlostných ciest a ciest I. 
triedy. 

 
OBMEDZENIA 
 
ELEKTRICKÉ VEDENIE 
V ochrannom pÆsme vonkaj�ieho nadzemnØho elektrickØho vedenia a pod 
elektrickým vedením je okrem prípadov pod�a odseku 14 zakÆzanØ 
a) zria�ova� stavby,71) kon�trukcie a sklÆdky, 
b) vysÆdza� a pestova� trvalØ porasty s vý�kou presahujœcou 3 m, 
c) vysÆdza� a pestova� trvalØ porasty s vý�kou presahujœcou 3 m vo vzdialenosti 

do 2 m od krajnØho vodi�a vzdu�nØho vedenia s jednoduchou izolÆciou, 
d) usklad�ova� �ahko hor�avØ alebo výbu�nØ lÆtky, 
e) vykonÆva� �innosti ohrozujœce bezpe�nos� osôb a majetku, 
f) vykonÆva� �innosti ohrozujœce elektrickØ vedenie a bezpe�nos� a spo�ahlivos� 

prevÆdzky sœstavy. 
VysÆdza� a pestova� trvalØ porasty s vý�kou presahujœcou 3 m vo vzdialenosti 
presahujœcej 5 m od krajnØho vodi�a vzdu�nØho vedenia mo�no len vtedy, ak je 
zabezpe�enØ, �e tieto porasty pri pÆde nemô�u po�kodi� vodi�e vzdu�nØho 
vedenia. 
 
V ochrannom pÆsme vonkaj�ieho podzemnØho elektrickØho vedenia a nad týmto 
vedením je okrem prípadov pod�a odseku 14 zakÆzanØ 
a) zria�ova� stavby, kon�trukcie, sklÆdky, vysÆdza� trvalØ porasty a pou�íva� 

osobitne �a�kØ mechanizmy, 
b) vykonÆva� bez predchÆdzajœceho sœhlasu prevÆdzkovate�a elektrickØho 

vedenia zemnØ prÆce a inØ �innosti, ktorØ by mohli ohrozi� elektrickØ vedenie, 
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spo�ahlivos� a bezpe�nos� prevÆdzky, prípadne s�a�i� prístup k elektrickØmu 
vedeniu. 

 
PLYNOVOD 
Zria�ova� stavby v ochrannom pÆsme a v bezpe�nostnom pÆsme plynÆrenskØho 
zariadenia mo�no iba po predchÆdzajœcom sœhlase prevÆdzkovate�a siete. Sœhlas 
prevÆdzkovate�a siete na zriadenie stavby v ochrannom pÆsme plynÆrenskØho 
zariadenia je dokladom pre œzemnØ konanie a stavebnØ konanie. 
 
ELEKTRONICKÉ KOMUNIK`CIE 
V ochrannom pÆsme je zakÆzanØ 
a) umiest�ova� stavby, zariadenia a porasty, vykonÆva� zemnØ prÆce, ktorØ by 

mohli ohrozi� vedenie alebo bezpe�nœ prevÆdzku siete, 
b) vykonÆva� prevÆdzkovØ �innosti spojenØ s pou�ívaním strojov a zariadení, 

ktorØ ru�ia prevÆdzku sietí, pridru�ených prostriedkov a slu�ieb. 
 
VODOVODY A KANALIZ`CIE 
V pÆsme ochrany je zakÆzanØ 
a) vykonÆva� zemnØ prÆce, umiest�ova� stavby, kon�trukcie alebo inØ podobnØ 

zariadenia alebo vykonÆva� �innosti, ktorØ obmedzujœ prístup k verejnØmu 
vodovodu alebo verejnej kanalizÆcii alebo ktorØ by mohli ohrozi� ich technický 
stav, 

b) vysÆdza� trvalØ porasty, 
c) umiest�ova� sklÆdky, 
d) vykonÆva� terØnne œpravy. 
 
CESTNÉ KOMUNIK`CIE 
(1) V cestných ochranných pÆsmach je zakÆzanØ 
a) vykonÆva� akœko�vek stavebnœ �innos� vy�adujœcu ohlÆsenie stavebnØmu 

œradu alebo povolenie stavby, 
b) robi� na objektoch a zariadeniach postavených pred vznikom cestnØho 

ochrannØho pÆsma œpravy na pred��enie ich �ivotnosti, ak sa po�íta s ich 
budœcim odstrÆnením, 

c) robi� akØko�vek zemnØ œpravy, ktorými by sa œrove� terØnu zní�ila alebo 
zvý�ila k nivelete vozovky komunikÆcií, 

d) zria�ova� skladiskovØ a letiskovØ plochy, spevnenØ aj nespevnenØ, 
e) hospodÆri� v lesoch spôsobom odporujœcim zÆsadÆm vopred dohodnutým s 

príslu�ným cestným orgÆnom, 
f) v okolí œrov�ových krí�ení ciest s inými pozemnými komunikÆciami a s 

drÆhami a na vnœtornej strane oblœkov ciest s polomerom 500 metrov a 
men�ím tie� vysÆdza� alebo obnovova� stromy alebo vysokØ kry a pestova� 
takØ kultœry, ktorØ by svojím vzrastom a s prihliadnutím na œrove� terØnu ru�ili 
rozh�ad potrebný pre bezpe�nœ dopravu. 

 
III.11 Plochy pre verejnoprospe�nØ stavby, na vykonanie delenia 
a sce�ovania pozemkov, na asanÆciu a na chrÆnenØ �asti krajiny 
a �asti obce ur�enØ pre obstaranie a schvÆlenie œzemnØho plÆnu 
zóny 

Text ostÆva bez zmeny. 
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III.12 Zoznam verejnoprospe�ných stavieb 

Text ostÆva bez zmeny. 

III.13 SchØma zÆväzných �astí rie�enia a verejnoprospe�ných 
stavieb 

Text ostÆva bez zmeny. 
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Na konci textu sa vkladajœ Dopl�ujœce œdaje 

IV.  Dopl�ujœce œdaje 

Atlas mÆp stability svahov SR v M 1:50 000 (�imekovÆ, Martin�ekovÆ a kol, 2006) 
prístupný na mapovom serveri �tÆtneho geologickØho œstavu Dionýza �tœra 
Bratislava. http://apl.geology.sk/atlassd/ a http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/ 

 
Mapa stability svahov na œzemí obce Pravenec: 

I. Rajón stabilných œzemí 
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II.A   Rajón potenciÆlne nestabilných œzemí 
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III.A   Rajón nestabilných œzemí 
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III.C   Rajón nestabilných œzemí 
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